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Водонепроницаемые
многодиапазонные
кондуктометры HI 9033,
HI 9835

Производитель: HANNA
Instruments 

Модель: 9033, 9835

https://assa-
group.ru/hi-9033-hi-9835

Водонепроницаемые многодиапазонные кондуктометры.
HI 9033 - портативный многодиапазонный кондуктометр HANNA,
предназначеный для работы в полевых условиях. Этот прибор
выполнен в водонепроницаемом корпусе, надежно защищающем
его от воздействия влаги, дождя, снега, кислотных осадков и т. д.
Прибор укомплектован датчиком проводимости HI 76302,
специальная конструкция которого обеспечивает точность и
независимость показаний от присутствия загрязнений,
нефтепродуктов и т. д., а также легкость очистки. 
HI 9835  измеряет проводимость, общее количество
растворенных солей, температуру и содержание NaCl.  Датчик hi-
tech-класса сочетает 4-х электродный потенциометрический
метод измерения проводимости с платиновым исполнением
электродов, что обеспечивает более стабильные показания,
устойчивость к высоким температурам, а также легкость очистки.
Электроды датчика защищены прочным пластмассовым корпусом.
Температурный коэффициент выбирается в пределах от 0.0 до 6.0
%, а фактор пересчета проводимости в TDS может
устанавливаться в диапазоне от 0.4 до 0.8. Процедура калибровки
полностью автоматизирована и проводится по одному из
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заложенных в память стандартов. Прибор может работать как от
батарей, так и от сетевого адаптера.

 

Характеристики

 HI 9033 HI 9835
Диапазон (Р
азрешение)

0.0 .. 199.9 (0.1 ) µS/cm

0 .. 1999 (1 ) µS/cm

0.00 .. 19.99 (0.01 )
mS/cm

0.0 .. 199.9 (0.1 ) mS/cm

0.00 .. 29.99 (0.01) µS/cm,
до 15 мг/л

30.0 .. 299.9 (0.1) µS/cm,
до 150 мг/л

300 .. 2999 (1) µS/cm, до
1500 мг/л

3.00 .. 29.99 (0.01)
mS/cm, до 15 г/л

30.0 .. 500.0 (0.1) mS/cm,
до 400 г/л

0.0 .. 400.0% NaCl

0.0 - 60.0 (0.1) °C
Точность ±1% полной шкалы ±1% полной шкалы,

±0.05 µS/cm, ±0.4°C
Термокомпе
нсация

автоматическая (+10 ...
+40°C)

автоматическая (0 ...
+60°C)
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Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу
Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.

  

  + 7 495 215-06-01 
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