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Микротомный
термокомплекс
HWBT-75

Производитель: MtPoint

Модель: HWBT-75

https://assa-group.ru/mt-point-
hwbt-75

HWBT-75 – это устройство для промывания и высушивания
гистологических срезов, полученных с помощью микротома.
Его отличительные черты – эргономичный дизайн, компактность,
наличие цифровой системы управления температурой и
стабильность работы.

Инструмент включает в себя следующие основные компоненты: 1)
Печь 2) Водяную баню 3) Нагреватель 4) Дисплейную панель
Совмещает в одном устройстве водяную баню и термостолик

Технические характеристики

Диапазон температур:
Емкость водяной бани: комнатная температура-90°C,
оптимальная
температура порядка 45°C
Печь: комнатная температура-90 °C, оптимальная
температура порядка 70°
Нагреватель: комнатная температура-90 °C, оптимальная
температура
порядка 70°C
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Источник питания: 220 В ±10% при 50 Гц или 110 В ±10%
при 60 Гц
Предохранитель: 220 В/5A или 110 В/8A
Номинальная мощность: 600 Вт
Размеры (мм): 550×340×140
Вес: 9 кг
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Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу
Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.

  

  + 7 495 215-06-01 
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