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Держатели кювет и
образцов  

Производитель: Shimadzu
Corporation

Модель:  

https://assa-group.ru/derjateli-
kyuvet-i-obrazcov

Держатель пленок 

Обеспечивает фиксацию тонких
образцов, таких как пленки и
фильтры.            

Минимальный размер образца
(Ш×В): 16×32 мм. 

Максимльный размер образца
(Ш×В×Т): 80×40×20 мм.

 

 

 

Держатель пленок с
возможностью вращения

Допустимый размер образца 33
мм × 30 мм × толщина 2 мм.
Держатель предназначен
для для спектрофотометров
UV-2600/2700, UV-3600 Plus. 
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Держатель на 4 кюветы 

Обеспечивает ручную смену
четырех прямоугольных 10 мм
кювет.

 

Держатель на 6 кювет 

Обеспечивает
полуавтоматическую смену 6
прямоугольных 10мм кювет.

 

 

Держатель двух
прямоугольных кювет
большой длины 

Обеспечивает фиксацию двух
прямоугольных кювет с длиной
оптического пути 10, 20, 30, 40,
50, 70, 100 мм (для UV-1280 до
50 мм).

 

Держатель
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четырех прямоугольных
кювет большой длины

Обеспечивает ручную смену
четырех прямоугольных кювет
с длиной оптического пути 10,
20, 30, 40, 50, 70, 100 мм (для
UV-1280 до 50 мм).

 

Держатель цилиндрических
кювет 

Обеспечивает фиксацию
цилиндрических кювет с 
длиной оптического пути 10, 20,
50, 100 мм (для UV-1280 до 50
мм)

 

Держатель пробирок 

Используется для пробирок
диаметром 16 мм, например, для
определения ХПК (только для
UV-1280).

  

Держатель ультрамикрокювет 

Фиксирует ультрамикрокюветы для
измерения образцов сверхмалых
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объемов, регулируемая высота
кюветы для выбора объема образца.

  

Держатель микрокювет с маской 

Для полумикрокювет или микрокювет
с длиной оптического пути 3 мм
и меньше, имеет регулируемую
ширину маски.

 

Набор для капиллярных кювет
на 3 мкл (кроме UV-1280) 

Рекомендуется для анализа образцов
малых объемов и ценных
биологических образцов. Раствор
образца отбирается в капиллярную
кювету, помещаемую в специальный
адаптер.

 

Многокюветные держатели
микрокювет 8/16 

Держатель фиксирует одну
многокюветную сборку на 8 или 16
микрокювет для измерений
микропроб. Возможность выбора
кювет с длиной оптического пути 5
или 10 мм. Существует два типа
держателей: стандартный и
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термостатируемый циркулирующей
жидкостью.

 

Термостатируемый держатель
кювет 

Поддерживает две 10 мм кюветы
(кюветус образцом и кювету
сравнения) при заданной постоянной
температуре за счет циркулирующей
жидкости.

Температурный диапазон: от 5 до
90°С. 

 

Термостатируемый держатель
четырех кювет 

Держатель поддерживает четыре 10
мм кюветы с образцами и  кювету
сравнения при заданной постоянной
температуре за счет циркулирующей
жидкости. 

Температурный диапазон: от 5 до
90°С.

 

Держатель кювет CPS-100
с термоэлектрическим контролем
температуры 
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Позволяет анализировать до шести
образцов при постоянной
температуре без использования
внешнего термостата. В комбинации
с   кинетическим режимом позволяет
фиксировать изменения оптической
плотности от одного до шести
образцов в течение заданного
промежутка времени при заданной
постоянной температуре.

Контроль температуры: 6 образцов,
кювета сравнения без контроля  
температуры.

Температурный диапазон: от 16 до
60°C.

Отображаемая точность температуры
(отличие от истинного значения):
±0.5°С.

Точность регулирования температуры
(колебания температуры): ±0.1°С.

 

Держатель кювет TCC-100 с
термоэлектрическим контролем
температуры

Контроль температуры одного
образца и одной кюветы сравнения
без использования внешнего
термостата.
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Температурный диапазон: от 7 до
60°С.

Отображаемая точность температуры
(отличие от истинного    значения):
±0.5°С.

Точность регулирования температуры
(колебания температуры): ±0.1°С.

 

Держатель кюветы S-1700, с
термоэлектрическим контролем
температуры (кроме UV-1280) 

Программирование повышения и 
понижения температуры кюветы (10
мм), контроль температуры образца
между 0°С и  110°С. Скорость
изменения температуры переменная
— 12 шагов. Имеется мешалка для
перемешивания образца.

Точность задания температуры в
кювете (при  комнатной температуре
25°C): в пределах ± 0,25°C (от 0°C до
25°C) в пределах ± 1% от заданной
величины (от 25°C до 75°C)  в
пределах ± 2% от заданной величины
(от 75°C до 110°C).
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Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу
Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.

  

  + 7 495 215-06-01 
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