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Жидкостный
гибридный хроматомасс-
спектрометр LCMS-IT-
TOF высокого
разрешения  

Производитель: Shimadzu
Corporation

Модель: LCMS-IT-TOF

https://assa-group.ru/jidkostnyy-gib
ridnyy-hromatomass-spektrometr-
lcms-it-tof-vysokogo-razresheniya

Гибридный хроматомасс-спектрометр, представляющий собой
комбинацию квадрупольной ионной ловушки и времяпролетного
масс-анализатора. Предназначен для исследования биомаркеров,
идентификации метаболитов, медицинских и протеомных
анализов.

Особенности модели:

Патентованные Shimadzu технологии двухступенчатого
рефлектрона и баллистической ионной экстракции,
обеспечивающие высокое разрешение и высокую точность
определения масс;
Компрессионная инжекции ионов (патент) в ионную
оптику, гарантирующая высокую чувствительность;
Возможность проводить МСn фрагментацию вплоть до n =
10;
Высокая стабильность масс за счет прецизионного
температурного контроля пролетной трубки и
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концентрирования ионов на выходе из квадрупольной
ионной ловушки в процессе баллистической ионной
экстракции. Модель LCMS-IT-TOF позволяет осуществлять
автоматическую TOF калибровку масс для поддержания
стабильности в течение длительного времени;
Высокая скорость переключения полярностей, что
особенно важно, когда нет уверенности, по какому типу
ионов регистрировать неизвестный образец.

 LCMS-IT-TOF может комплектоваться дополнительным
программным обеспечением:

ПО для расчета формулы соединения;
Специализированное ПО MetIDSolution для исследования
метаболитов;
ПО для протеомных исследований и метаболомики.

Диапазон масс От 50 до 5000 m/z
Скорость регистрации спектров 0,1 с - во всех режимах с

изотопным разрешением (10
спектров в секунду)

Чувствительность По резерпину в МС2 режиме, 5
пкг при соотношении
сигнал/шум 50:1

Разрешение 10 000 FWHM (при m/z 1000)
Методы ионизации Электроспрей (ESI)

(стандартно), химическая
ионизация при атмосферном
давлении (APCI) (опционально),
высокоэффективная
соударительная ионизация
(CID).
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Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу
Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.

  

  + 7 495 215-06-01 
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