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Фланцевые,
бесконтактные,
вращающиеся датчики
крутящего момента (TF)

Производитель: Magtrol

Модель: TF

https://assa-group.ru/index.php?rou
te=product/product&product_id=2
725

Компактное, бесподшипниковое и необслуживаемое исполнения
нового датчика крутящего момента фланцевого типа серии TF от
Magtrol дает много существенных преимуществ при измерении
крутящего момента. Основание датчика с высокой крутильной
жесткостью крепится непосредственно на вал или фланец,
избегая использование муфты с одной стороны. Это позволяет
легко интегрировать его в систему, уменьшить длину
испытательного стенда и снизить затраты.

Основанная на тензометрической технологии, телеметрическая
система датчика TF дает возможность передавать высокоточный
сигнал. Усилитель сигнала, установленный в измерительном
фланце, модулирует его в высокочастотный и индуктивно (через
ВЧ передатчик) передает в преобразователь. В преобразователе
цифровой сигнал момента переходит в аналоговый выходной
сигнал ± 10 В. Частота вращения может быть измерена и
преобразована в выходной сигнал TTL при наличии опции данного
измерения.

Бесконтактное исполнение датчика TF допускает зазор до 5 мм
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(обычно 1-3 мм) между роторной антенной и ВЧ передатчиком,
что делает обнаружение сигнала нечувствительным к любым
осевым и радиальным смещениям.  Еще одно преимущество такой
измерительной системы момента заключается в
нечувствительности к интерференции сигнала благодаря тому
факту, что, в отличие от других подобных исполнений, антенна не
нуждается в обмотке вокруг датчика. В дополнение, защитный
экран может быть установлен рядом с датчиком без влияния на
сигнал.

Характеристики

• Комплект датчика серии TF включает:
    · Измерительный фланец с усилителем сигнала
    · ВЧ передатчик
    · Преобразователь
    · Коаксиальный кабель (4 метра)
• Бесконтактная передача сигнала: через телеметрию
• Диапазон крутящего момента: от 50 Н·м до 150000 Н·м
• Высокая точность: от 0.1% до 0.25%
• Допустимая перегрузка: до 200%
• Предел перегрузки 400%
• Компактное исполнение, прост в установке
• Высокая жесткость на скручивание
• Бесподшипниковый, необслуживаемый и неизнашиваемый
• Превосходная помехозащищенность и ударопрочность
• Класс защиты IP42 (опционально IP54)
• Напряжение питания 24 В
• Датчик частоты вращения и преобразователь (опционально):
для измерения частоты вращения                                          

• Высокотемпературное исполнение: до 125°С (опционально)
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Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу
Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.

  

  + 7 495 215-06-01 
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