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Вибрационный
лотковый питатель - с V-
образным лотком
LABORETTE 24

Производитель: Fritsch Gmbh

Модель: LABORETTE 24 V

https://assa-group.ru/laborette-24-v

Надежное автоматическое питание

Вибрационный лотковый питатель LABORETTE 24 берет на
себя в Вашей лаборатории задачу автоматической и
равномерной подачи сыпучих материалов в делители проб,
мельницы или смесители. Его регулируемая
микропроцессором вибрация перемещает материал пробы
из воронки по V-образному лотку из нержавеющей стали в
соответствующий прибор. Производительность подачи
регулируется индивидуально, амплитуда колебаний точно
контролируется - для абсолютно равномерной подачи даже
самых маленьких количеств. Безопасно и надежно. 
Вибрационный лотковый питатель LABORETTE 24 с V-
образным лотком из нержавеющей стали идеально
подходит для узкого, нацеленного выхода пробы между 1
г/мин и 1500 г/мин.

Путем вибрации лотка из нержавеющей стали сыпучий
материал равномерным потоком подается из воронки к
свободному концу лотка. Производительность подачи
регулируется индивидуально на отдельном устройстве
управления путем изменения амплитуды колебаний лотка.
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Контроль за амплитудой колебаний осуществляется
микропроцессорным блоком управления, позволяющей
равномерно подавать самые маленькие количества
материала.

лоток и воронка в стандартном исполнении из
полированной нержавеющей стали, по запросу также с
PTFE-покрытием
прецизионно контролируемое микропроцессором
управление с интерфейсом
экстремально широкий диапазон настройки для
минимальных и больших количеств подачи
простая очистка благодаря легко снимаемым компонентам
компактность
отдельный блок управления для простого регулирования
потока пробы путем регулирования скорости вибрации
регулируемая высота подушки материала, в зависимости
от материала регулируется настройкой воронки по высоте
V- и U-образные лотки легко меняются друг на друга
не требующий техобслуживания электромагнитный привод
пригодный для рециклирования отходов, компактный
корпус из алюминиевого литья
низкий расход энергии, мощность привода всего 0,1 кВт
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Подберем
оборудование
конкретно под вашу

  

  + 7 495 215-06-01 

tel:+74994900272
mailto:zapros@assa-group.ru
https://www.assa-group.ru
tel:+74952150601


 +7 499 490-02-72 634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804

zapros@assa-group.ru www.assa-group.ru

задачу
Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.
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