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Шейкер-инкубатор
Thermotron
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Модель: Thermotron
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Thermotron имеет все преимущества шейкера-
инкубатора Multitron, среди которых удобство использования,
компактное исполнение, модульная конструкция и
открывающаяся сверху вниз дверца. Встроенный микропроцессор
обеспечивает гибкость управления. Конструкция корпуса
позволяет снизить потери тепла, так как отсутствуют «тепловые
мосты», а вся электроника расположена снаружи инкубационной
камеры и не может подвергаться влиянию высоких внутренних
температур.

Особенности / Шейкер-инкубатор Thermotron

Платформа автоматически отсоединяется после остановки
и легко выдвигается для беспрепятственного доступа к
культуре. Благодаря этому нет необходимости в
проведении каких либо действий внутри камеры
инкубатора. Роликовые направляющие на двери
способствуют легкому перемещению платформы.
Шарикоподшипники из высококачественной стали
облегчают перемещение.
Penta-Drive: Виброплатформа надежно фиксируется
пятиточечным соединением для плавного и надежного
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перемешивания. Уникальное сочетание одного
фиксированного и четырех эластичных креплений
предотвращает проблемы, связанные с выравниванием и
возникновением шума, которые неизбежно возникают в
обычных трех эксцентриковых конструкциях.
Быстрое извлечение колб.
В отличие от отдельностоящих устройств типа шкафа
верхняя поверхность шейкера-инкубатора может
использоваться как рабочая или для размещения легких
лабораторных приборов.
Прецизионный температурный контроль; возможность
использования портативных температурных датчиков,
непосредственно контактирующих с жидкостью.
Шейкер-инкубатор Thermotron обеспечивает наибольшую
перемешивающую способность в своем классе: платформа
типа M (850 x 470 мм) вмещает 87 x 100 мл или 9 x 3000 мл
конических колб Эрленмейера (это наибольший размер
колб, которые могут использоваться в Thermotron.
Thermotron поставляется как одиночный модуль для
настольного монтажа или для наращивания базы.
Конструкция неметаллического корпуса не имеет тепловых
мостов, которые могут оказать негативное воздействие на
температуру внутри камеры.
Высокие температуры, до 95°C
В качестве добавочной изоляции высоких температур
тепловой экран расположен под потолком инкубатора.
Все электронные компоненты находятся снаружи камеры
инкубатора, что защищает их от влияния внутренних
температур.

Перемешивание Планетарное
Скорость перемешивания 20- 400 об/мин
Амплитуда перемешивания 25 или 50 мм
Точность 1% при максимальной скорости
Температурный диапазон От 5°C выше комнатной темпе-
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ратуры до 95°C
Степень точности ± 0,1°C (термопара Pt100)
Циркуляция воздуха 360 м3/ч
Нагревательная способность 700 Вт
Охлаждающая способность (если
установлено):

900 Вт

Интерфейс RS-232, двунаправленный
Электропитание 115/230 В ±10%, 50/60 Гц
Варианты платформ с металли-
ческими зажимами для коничес-
ких колб Эрленмейера 
(количество х объем колб в мл)

ATK 50 (131 х 50)               
ATK 100 (87 х100)
ATK 250 (48 х 250)
ATK 500 (31 х 500)
ATK 1000 (19 х 1000)
ATK 2000 (13 х 1000)
ATK 3000* (9 х 3000)
* Максимальный объем колбы
Thermotron составляет 3000 мл в
связи с тепловой изоляции инку-
батора.
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Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу
Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.
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