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Дозатор
автоматический
жидкостный ДАЖ-2М
(автосамплер)

Производитель: Хроматэк

Модель: ДАЖ-2М

https://assa-group.ru/dozator-avto
maticheskiy-jidkostnyy-daj-2m-
avtosampler

Предназначен для автоматического отбора и ввода жидких проб с
помощью шприца. Дозатор ДАЖ-2М - незаменимый инструмент
для ввода точного объема пробы при необходимости проведения
большого количества анализов. Управляется с хроматографа или с
ПК через хроматограф.

В дозаторе ДАЖ-2М улучшен ряд функциональных
характеристик:

1. Появилась возможность установки шприцев объемом от 0,5
до 100мкл.

2. Используемый по умолчанию микрошприц объемом 10 мкл
имеет переменную толщину иглы, что увеличивает
надежность его работы.

3. Усовершенствована установка и снятие шприца. Теперь
заменить шприц стало значительно проще.

4. Новые режимы ввода пробы: "сэндвич" и "сэндвич с
растворителем" повышают точность вводимого объема
пробы.

5. Дополнительно к существующей промывке сверху введен

tel:+74994900272
mailto:zapros@assa-group.ru
https://www.assa-group.ru
$dataUrl
$dataUrl
$dataUrl


 +7 499 490-02-72 634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804

zapros@assa-group.ru www.assa-group.ru

алгоритм промывки шприца из виал.
6. Обновлен интерфейс управления параметрами дозатора:

упрощается работа оператора, расширены
функциональные возможности.

Сменные микрошприцы, объемом0,5; 1; 5; 10*; 100, 250мкл
Объем вводимой пробы (все
шприцы)

от 0,01 до 250мкл

Объем вводимой пробы для
шприца 10мкл

от 0,1 до 10мкл

Дискретность задания объема
пробы

0,1 мкл

Объем виал для проб: 2,0 мл
Объем пробы при использовании
вставки в виалу

до 0,25мл

Количество виал в карусели 22
 Относительное СКО (RSD, по
площади, С10-С16 в октане, ПИД)

 < 0.3%

Доступные режимы промывки
шприца

"сверху"
из "виалы"

Режимы отбора и ввода пробы "простой ввод"
простой "сэндвич"
"сэндвич с растворителем"
"имитация ручного ввода пробы"

Габариты ширина 145 мм
высота 400 мм
глубина 370 мм

Масса 5,5 кг
Электрическое питание ~220 В
Потребляемая мощность 50 Вт
Связь с хроматографом порт RS 232

* шприц объемом 10 мкл установлен по умолчанию
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avtosampler

    
  

Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу
Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.

  

  + 7 495 215-06-01 
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