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Аппарат ректификации
нефти АРН-2

Производитель: Хроматэк

Модель: АРН-2

https://assa-group.ru/apparat-
rektifikacii-nefti-a-n-2

Назначение

Аппарат ректификации нефти АРН-2 предназначен для перегонки
нефти до температуры кипения 470 - 500 °С по ГОСТ 11011 с
целью установления ее фракционного состава и потенциального
содержания в нефти нефтепродуктов и их компонентов, а также
получения показателей для построения кривых перегонки ИТК
(истинных точек кипения) нефти и отдельных фракций, получения
фракций нефти для исследования их группового углеводородного
состава.

Конструкция АРН-2 производства ЗАО СКБ "Хроматэк"
усовершенствована, благодаря этому надежность работы
аппарата и его фактические технические характеристики
существенно улучшились. См. подробнее о доработках в
конструкции АРН-2 производства СКБ "Хроматэк".

Ректификация производится при атмосферном давлении и
под вакуумом
Вакуумная система обеспечивает остаточное давление не
более 2 мм рт. ст. за время не более 30 мин.
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Перегонка при атмосферном давлении производится при
температуре в парах до 200 °С
Перегонка под вакуумом производится до температуры
300°С (500°С, приведенных к нормальному атмосферному
давлению)
Отбор керосиновых и масляных фракций производится под
вакуумом: керосиновые фракции при 1,3-1,6 кПа (10-12 мм
рт. ст.), масляные фракции при 0,13-0,27 кПа (1-2 мм рт.
ст.)
Максимальная температура печи куба и ректификационной
колонки до 400°С
Допускаемые расхождения между параллельными
перегонками не должны превышать считая на нефть и
нефтепродукт: 1% (по массе) при отборе фракций при
температуре до 200°С, 2% (по массе) при отборе фракций
при температуре выше 200°С.
Объем пробы продукта при ректификации - 1,9 и 3 дм3

Электрическое питание аппарата производится от сети
переменного тока напряжением 380 В и частотой 50 Гц.
Потребляемая мощность аппарата - не более 4 кВА.
Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) - не более
1100х2320х720мм.
Масса аппарата с комплектующими изделиями - не более 290 кг.
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Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.
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