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Термостат с функцией
нагрева и охлаждения,
Combitherm-2 CH 3-150

Производитель: BioSan

Модель: CH 3-150

https://assa-group.ru/ch-3-150-ter
mostat-s-funkciey-nagreva-i-
ohlajdeniya-combitherm-2-1

Описание

Combitherm-2 CH 3-150 предназначен для термостабилизации
материалов при различных температурах в диапазоне от –3°C до
+150°C в соответствии с методикой анализа.

Combitherm-2 состоит из 2-ух независимых и объединенных в
общем корпусе модулей, где размещаются взаимнозаменяемые
блоки для пробирок. Такая конструкция термостата значительно
повышает функциональность прибора.

Панель управления разделена на две части: левая — для
установки и контроля температуры охлаждающего блока, правая
— нагревающего. Управление блоками выполняется независимо,
т. е. для каждого блока можно задать до 16 программ,
позволяющих установить различные температуру и время
термостатирования.

Для охлаждения (от комнатной температуры до –3°C)
используется элемента Пельтье, для нагрева (до +150°C) —
электрическая нагревательная плата.
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По желанию заказчика возможно изготовление других
блоков

Нагревательный блок Диапазон
установки температуры

+25°C ... +150°C

Нагревательный блок Диапазон
регулирования температуры

5°C выше комн. ... +150°C

Нагревательный блок Шаг
установки температуры

1°C

Нагревательный блок
Стабильность

±0,1°C

Охлаждающий блок Диапазон
установки температуры

–3°C ... +20°C

Охлаждающий блок Диапазон
регулирования температуры

от 23°C ниже комн. t° до 5°C
ниже комн. t°

Охлаждающий блок Шаг
установки температуры

0,1°C

Охлаждающий блок
Стабильность

±0,1°C

Цифровая установка времени 1 мин–99 ч 59 мин (шаг 1 мин)
Программы регулируемые
пользователем (температура и
время)

16 (для нагревания) + 16 (для
охлаждения)

Дисплей ЖК
Размеры (Д×Ш×В) 295х285х220 мм
Вес 5,6 кг
Питание 230 В, 50/60 Гц
Потребляемый ток / мощность 1,8 A / 430 Вт
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Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу
Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.

  + 7 495 215-06-01 
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