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Портативный ионный
хроматограф

Производитель: Jetchrome

Модель:  

https://assa-group.ru/index.php?rou
te=product/product&product_id=8
19

Уникальный портативный ионный хроматограф является идеальным инструментом для
мобильных лабораторий, промышленного анализа или лаборатории с ограниченным
пространством. Портативный ИХ является одной из самых маленьких систем ИХ в мире, но при
этом сохраняет показатели стационарного прибора.

Основные особенности:

Герметичный алюминиевый кейс

Возможноть отбора образца автоматически из водоема, промышленной линии или
иной точки пробоотбора, с избыточным давлением не выше 0,5 бар

Ввод образца осуществляется при помощи встроенного перистальтического насоса
или вручную

Полный контроль при помощи программного обеспечения Мультихром 10Х

Электропитание — сетевой адаптер или аккумуляторная батарея (до 4,5 часов
работы), возможность подзарядки от автомобильного прикуривателя

Возможность использования любых ИХ-колонок длиной до 150 мм

Комплектация:

Насос высокого давления (до 2500 psi), датчик давления, автоматический инжектор в
исполнении РЕЕК, кондуктометрический детектор, термостат колонок, кран сброса/готовности
линии на стороне высокого давления, анионный подавитель, перистальтический насос, демпфер
пульсации потока, электромагнитный трехходовой клапан для выбора источника ввода,
подставка под бутыли, ноутбук (опция) с ПО Мультихром 10X, интерфейс RS232C с USB-
конвертером
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Технические характеристики системы:

Интерфейс RS232C / USB
Электропита
ние

Адаптер 12В, аккумулятор

Размер 56 х 44 х 25 см
Вес 15 кг
 

 

 

 

Технические характеристики системы подачи растворителей:

Диапазон
расхода

0,01-10 мл/мин

Точность
установки
расхода

±2%

Воспроизвод
имость
расхода

±0,5%

Максимально
е давление

2500 psi

Выходной
фильтр

200 мкм

 

 

 

 

 

Технические характеристики кондуктометрического детектора:

Диапазон 0,1 -20 000 мкСм
Шум 0,01 мкСм
Разрешение 0,05 нСм
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Линейность 0,5% от полной шкалы
Временная
константа

1-4 сек

Термостат
ячейки

От 20 до 60 °С

Точность под
держания
температуры

0,1 °С 

Тип ячейки Цилиндрическая двухэлектродная
Объем
ячейки

20 мкл

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики термостата колонок:

Рабочий
диапазон

От 5 до 60 °С

Дискретност
ь

0,1 °С

Стабильност
ь

0,1 °С

Время
выхода на
режим

Макс. 30 мин

Материал те
рмостатируе
мого корпуса

Анодированный алюминий, керамический
нагреватель
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Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу
Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.

  

  + 7 495 215-06-01 
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